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Ridfahren

[Premiumklasse |

Preis: 6100 Euro Gewicht: 17,2 kg (m. Pedale) Zul. Gesamtgew.: 185 kg

GroRen: M, L, XL, XXL

Altag ©O0O0O
Tour OOOOO
Fitness @OQOOO
StraRe QOO0 O

Ausstattung  QQOOO
Preis/Leistung @@O OO
Fahrverhalten

Sitzposition

© 931 Reynold Edelstahl

© geschmiedete Gabel-
briicke

@ max. Zuladung 185 kg
c Top-Komponenten

Es ist alles dran, was gut und teuer
und langlebig ist: Pinion-Getriebe
mit 18 Gangen, SON-Nabendyna-
mo, Scheinwerfer und Riicklicht,
Brooks ,Cambium“-Sattel, Conti-
nental Riemenantrieb und natir-
lich Shimano ,XT“-Scheibenbrem-
sen. Herzstiick ist der Rahmen aus
931 Reynolds Edelstahl mitsamt
aufwandig konstruierter, erst ge-
schmiedeter, dann gefréster Gabel-
briicke. Die Maximalzuladung liegt
bei weltreiseverdachtigen 185 Kilo.

FAHREINDRUCK Uberraschend
leichtfuRig rollt das Reiserad los,
man merkt ihm seine 17 Kilo so gut
wie nicht an. Die 2,2 Zoll breiten
Continental ,Race King“-Reifen
rollen phantastisch und vermitteln
gerade bei niedrigem Reifendruck

eine Menge Fahrkomfort. Wer auf

Der 110 mm breite Nabendynamo

sorgt fiir steifere Laufrader und
eine stabilere Gabel.

eine ldngere Tour geht, sollte sie
aber durch ein langlebigeres Mo-
dell ersetzen. Der steife Rahmen
macht ohne Gepéck genau so eine
gute Figur wie bei voller Beladung.

FAZIT Na klar ist das Rennstahl ein
phantastisches Rad, das formlich
nach einer langen Tour unter har-
ten Bedingungen schreit. Alles an-
dere wére bei dem Preis aber auch
verbliffend.

RAHMEN 931 Reynolds Edelstahl FEDERGABEL Falkenjagd Titan SCHALTUNG Pinion P 1.18, Hebel:
Pinion Drehgriff GANGE 18 KURBEL Pinion mit Conti-Riemenscheibe UBERSETZUNG v/h: 26/26
LAUFRADER Naben v/h: SON 28 10/Rennstahl by Tune, Felgen: Rennstahl 21 mm REIFEN Continental
Race King 27,5“x2,2“ BREMSEN Scheibenbremse Shimano XT VORBAU/LENKER/GRIFFE Falkenjagd
Titan/Falkenjagd Titan/Ergon GP3 STUTZE/SATTEL Falkenjagd Titan/Brooks Cambium C17 BELEUCH-
TUNG v/h: SON Edelux 1I/SON SONSTIGES Riemenantrieb Conti Drive System CDS, The Plug USB-

Anschluss



