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 KOMPAKTER UND 
33% LEICHTER

PINION GETRIEBETECHNIK FUNKTIONIERT 
DAUERHAFT ZUVERLÄSSIG.
DAS GARANTIEREN WIR.

EINZIGARTIG: 
Kein Verschleiß, keine Justage und nur minimaler 
Wartungsaufwand. Das ist unser Versprechen zur 
Getriebetechnik. Als einziger Hersteller bieten wir 
bis zu 5 Jahre Garantie auf die Schaltungstechnik. 
Darüberhinaus verlängert ein Pinion Care Service 
die Garantie um weitere 2 oder 5 Jahre. 
Wieder und immer Wieder. 

PINION.EU/GETRIEBE-GARANTIE



KOMPAKTER UND 33% LEICHTER
Patentierte Schalttechnik in einem kompakten Gehäuse aus 

leichtem Magnesium. Bei Getrieben der C-Linie stehen 12, 9 
oder 6 Gänge zur Verfügung. Je nach Ganganzahl finden die im 

Mountainbike, Trekkingrad, E-Bike und S-Pedelec Anwendung. Mit 
600% Gesamtübersetzung schlägt das C1.12-Getriebe moderne 

Kettenschaltungen bei Weitem.

Laufleistungen über 100.000 km? Kein Problem! Die 
Pinion Schaltung funktioniert dauerhaft zuverlässig und 

hält selbst hoher Beanspruchung problemlos stand.

ZUVERLÄSSIGE SCHALTPERFORMANCE
Schnell und präzise Schalten von einem oder 

mehreren Gängen in jeder Situation – im Stand 
oder während der Fahrt!

EFFIZIENTES SCHALTEN
Pinion Getriebe sind praktisch verschleißfrei 

und erfordern nur alle 10.000 km* einen 
Ölwechsel.

10.000 KM WARTUNGSFREI

1.800G6 ECHTE GÄNGE

  KONSTANT 24,3% ABGESTUFT
GESAMTÜBERSETZUNG 295%

2.000G9 ECHTE GÄNGE

  KONSTANT 24,3% ABGESTUFT
GESAMTÜBERSETZUNG 568%

12 ECHTE GÄNGE

  KONSTANT 17,7% EXTRA FEIN ABGESTUFT

GESAMTÜBERSETZUNG 600%
2.100G

PINION.EU/C-LINIE

VORTEILE VON PINION

12 ECHTE GÄNGE 2.350G

GESAMTÜBERSETZUNG 600%

KONSTANT 17,7% ABGESTUFT

PINION.EU/P-LINIE

18 ECHTE GÄNGE

  KONSTANT 11,5% EXTRA FEIN ABGESTUFT

GESAMTÜBERSETZUNG 636%
2.700G

DIE EXTRAKLASSE MIT 18 GÄNGEN
Hochpräzise Schalttechnik, nach dem Vorbild ausge-

reifter Automobil-Getriebetechnik in einem aufwendig 
gearbeitetem Aluminium-Gehäuse. Bei der P-Linie 

stehen 18 oder 12 Gänge zur Verfügung. Die Gang-
sprünge sind gleichmäßig abgestuft. Alle Gänge sind 

echte Gänge, Gangüberschneidungen gibt es bei Pinion 
nicht. Mit 636% bietet Pinion die größte Übersetzungs-

bandbreite am Markt! 


